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DBC-401, BTC-101 & BTC-101, 
BTC-111 D�G�TAL OTOBÜS 
TERMOMETREL� SAAT� 
 
Besleme Gerilimi: 24 VDC 
Gösterge Boyutu: 38 mm Ultra Parlak 
K�rm�z� LED 
Gösterge Dimm Tipi: Otomatik  
S�cakl�k Sensoru: Digital 

DBC-401.S & BTC-101.S D�G�TAL 
OTOBÜS TERMOMETREL� SAAT� 
VE STOP �KAZI 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Gösterge Alan�: 38mm Ultra Parlak LED 
Gösterge Dimm Tipi: Otomatik 
S�cakl�k Sensoru: Digital 
�kaz: Yan�p sönen STOP yaz�s� 

BSU-202.L1 / L2,  BSU-212.L1 / L2 
2 KISIMLI OTOBÜS �KAZ ÜN�TES� 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Gösterge Alan�: 155 x 48 mm  
Arka-I� �� �: LED 
KB �� areti: 91/671/EEC Uyumlu 
WC �kaz�: K�rm�z� veya Ye� il & K�rm�z� 
 

OTOMOT�V ELEKTRON�K ÜRÜNLER� 
KISA KATALO � U 

BSU-101 & BSU-111 
OTOBÜS �KAZ ÜN�TES� 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Gösterge Alan�: 88 x 31 mm  
Arka-I� �� �: K�rm�z� LED 

BSU-201 & BSU-211 
OTOBÜS �KAZ ÜN�TES� 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Gösterge Alan�: 155 x 48 mm  
Arka I� �� �: Filamanl� Ampul  
�ste� e Ba� l�: Her çe� it mü� teriye özgü 
ön panel yaz� ve � ekli tasar�m� 

BSL-101 & BSL -201  
OTOBÜS MERD�VEN I� I� I 
(Süper Parlak SMD LED) 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
LED Say�s�: 20 
LED Rengi: Mavi, Ye� il, K�rm�z�, Sar�, 
Beyaz ve K�rm�z�-Mavi. 
LED Ömrü: 50,000 saat 

DBC-201 & DBC-301 
D�G�TAL OTOBÜS SAAT � 
 
Besleme Gerilimi: 12 & 24 VDC 
Gösterge Alan�: 28 mm LCD 
Zaman Türü: 24 saat veya 12 saat 
Arka-I� �k: Ye� il, Amber, K�rm�z�, Mavi 
Arka-I� �� � Dimm: Park �� �klar� yan�nca 

BAL -101 & BAL-201  
OTOBÜS KOR�DOR I� IKLARI 
(Süper Parlak SMD LED) 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
LED Say�s�: 3 
LED Renkleri: Mavi, Ye� il, K�rm�z�, Sar�, 
Beyaz 
LED Ömrü: 50,000 saat 
�ste� e Ba� l�: I� �k maskesi 
 

SICMAFLEX SER�S� 
DIGITAL YÖN GÖSTERGE 
ÜN�TES� 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Gösterge: LED (8x56, 8x84, 16x84) 
Kontrol Ünitesi: 9999 program haf�zal� 
Program Yükleme: PC RAM ile 
Yaz�l�m: Windows uyumlu. 
 
 

ALU & SLU SER �S� 
KOR�DOR VE BASAMAK I � I� I – 
F�BER  OPT�K LED 
 
Besleme Gerilimi: 12 & 24VDC 
I� �k Eleman�: Fiber Optik Çubuk 
Ayd�nlatma: LED (Mavi, K�rm�z�, Sar�, 
Ye� il) 
Profil: Alüminyum Ekstrüzyon 
�ste� e Ba� l�: Mü� teriye özel profil 
tasar�mlar� 

DSU SER�S� 
YÖN GÖSTERGE ÜN�TES� 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Arka-I� �� �: 8, 14, 21, 28, 35W Floresan 
Panel: Kolay de� i� ebilen Lexan (PC) 
Boyutlar�: Standart Floresan boyutlar�na 
uygun 
 

 

MÜ� TER�YE ÖZEL TASARIMLI 
CAN BUS SAAT & B �LG� 
ÜN�TELER� 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Gösterge:  LED  
�kazlar: LED veya LED Arka-I� �kl� 
�� aretler: KB, WC, Saat, S�cakl�k 
KB �� areti: 91/671/EEC uyumlu 
Uygulama: Her çe� it CAN BUS kullanan 
araç için saat, s�cakl�k ve bilgi sistemi 
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ILC & HLC SER�S� 
F�LAMANLI veya HALOJEN 
AMPULLÜ ÜN �TELER� (Yüzey 
Montajl�) 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Ampul: 2x10 W Filamanl� veya  
            21W Halojen 
�ste� e Ba� l�: Mavi Gece I� �� �, Anahtar 

 

EFC-2182.LTH, EFC-21D2.LTH  
TEPE I� IKLI ELEKTRON �K 
FLORESAN ARMATÜRLER 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Floresan Lamba: 8 – 13W 
Aç-Kapa Ömrü: >100,000 (uzun ömürlü) 
Tepe I� �klar�: Süper Parlak Beyaz LED 
�ste� e Ba� l�: LED Gece I� �� � Mavi veya 
Ye� il, Hoparlör (4 Ohm, 5W) 

EFC- 1 SER�S� 
ELEKTRON�K FLORESAN 
ARMATÜRLER (Yüzey Montajl�) 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Floresan Lamba: 8-13W T5,  
Floresan Lamba: 14-21-28-35W TL5 
Aç-Kapa Ömrü: >100,000 (uzun ömürlü) 
�ste� e Ba� l�: Dimm, LED Gece I� �� �,  
Hoparlör, Anahtar 

MÜ� TER�YE ÖZEL TASARIM 
SÜREKL� BANT AYDINLATMA 
ARMATÜRLER � 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Floresan Lamba / Tipi: 8, 13, 14, 21, 28, 
35 W / T5 
�ste� e Ba� l�: LED veya Fiber Optik 
Çubuklu Gece I� �� � Mavi veya Ye� il, 
Dimm, Direkt ve Endirekt Ayd�nlatma 

EFS- 1 SER�S� 
ELEKTRON�K FLORESAN 
ARMATÜRLER (Yüzey Montajl�) 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Floresan Lamba: 8 – 13 – 18 W  
�ste� e Ba� l�: Mavi Lambal� Gece I� �� �, 
Anahtar 

CLS-EFC SER�S� 
SÜREKL� BANT AYDINLATMA 
ARMATÜRLER � (Yüzey Montajl�) 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Floresan Lamba: 8-13-14-21-28-35 W  
�ste� e Ba� l�: LED Gece I� �� � Mavi veya 
Ye� il, Hoparlör (4 Ohm, 10W) 
Boyut: Uzunlu� u mü� teri ihtiyac�na göre 
tasarlan�r 

OTOMOT�V ELEKTRON�K ÜRÜNLER� 
KISA KATALO � U 

LLC Serisi LED  AYDINLATMA 
ÜN�TES� (Yüzey Montajl�) 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Besleme Ak�m�: 180 & 360 mA 
LED Tipi: High Flux 24 adet 
I� �k � iddeti: 43 lux @1m 
�ste� e Ba� l�: LED gece �� �� �, Hoparlör, 
Anahtar 

 

EFC- 2 SER�S� 
ELEKTRON�K FLORESAN 
ARMATÜRLER (Yüzey Montajl�) 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Floresan Lamba: 8-13-14-21-28-35W  
Aç-Kapa Ömrü: >100,000 (uzun ömürlü) 
�ste� e Ba� l�: Mavi veya Ye� il LED Gece 
I� �� �, Hoparlör (4 Ohm, 5W), Dimm 
(%65 �� �k k�sma) 

 

MÜ� TER�YE ÖZEL TASARIM 
FLORESAN ARMATÜRLER  
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Floresan Lamba: T8 veya T5  
Gece I� �� �: LED, Fiber Optik-LED 
Balastlar: Dimm ve uzun ömürlü 
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EFA- 2 SER�S� 
ELEKTRON�K FLORESAN 
ARMATÜRLER (Gömme Montajl�) 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Floresan Lamba: 8–13–18 W ,  
                            2x8-2x13W 
�ste� e Ba� l�: LED Gece I� �� �, Uzun 
Ömür, IP62 Toz Yal�t�m� 
 

RGB LED & FIBER OPT �K 
SÜREKL� BANT GECE I � I� I 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
I� �k Kayna� �: Yüksek I� �kl� RGB LED 
Ayd�nlatma: Fiber Optik Çubuk 
Kontrol: �stenilen � ekilde renk ayar� 

 

LSM SER�S� LED � ER�T 
MODÜLLER� 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
LED Say�s� / Tipi: 24 & 33 / High Flux  
Modül Boyutlar�: 2x50 cm 
I� �k Seviyesi: 30 & 40 lux @1mt 
�ste� e Ba� l�: Mavi veya Ye� il LED gece 
�� �� � 
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DCU-101 
UZAK KUMANDALI KAPI 
KONTROLÜ 
 
Besleme Gerilimi: 24 VDC 
U.K. Frekans�: 330 MHz 
Çal�� t�rma: Kap�y� Bas AÇ, Bas KAPA 
Uygulama: Araç Haval� Kap�lar� için 

 

LL-208W1 & 2, LL -212W1 & 2     
LED GRUP LAMBALARI  
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
LED Say�s�: 8 veya 12 
LED Rengi: So� uk Gün I� �� � 
LED Aç�s�: 150 veya 300  
I� �k Seviyesi: 40-50 (8 LED) veya 60-70 
Lux (12 LED) 

 

PPB- 3 SER�S�  
T8 T�P� - ELEKTRON�K 
FLORESAN BALASTLAR 
 
Lamba Tipi: T8 (26 mm çapl�) 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Lamba Gücü: 18-36-58 W 
 

PPB- 3 SER�S� 
T5 T�P� - ELEKTRON�K 
FLORESAN BALASTLAR 
(Uzun Ömürlü) 
 
Lamba Tipi: T5 (16 mm çapl�) 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Lamba Gücü: 8 - 13 W 
Aç-Kapa Ömrü: >100,000 (uzun ömürlü) 
�ste� e Ba� l�: L: Uzun Ömürlü Tipi 
 

PPB- 4.L SER�S�  
TL5 T�P� - ELEKTRON�K FLORESAN 
BALASTLAR (Uzun Ömürlü) 
 
Lamba Tipi: TL5 (16 mm çapl�) 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Lamba Gücü: 14-21-28-35 W 
Aç-Kapa Ömrü: >100,000 (uzun ömürlü) 
�ste� e Ba� l�l: Dimm ve Lampsense 
(Lamba Alg�lama) 

PPB- 4.L SER�S� 
T8 T�P� – ELEKTRON�K 
FLORESAN BALASTLAR 
(Uzun Ömürlü) 
 
Lamba Tipi: T8 (26 mm çapl�) 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Lamba Gücü: 18-36 W 
Aç-kapa Ömrü: > 100,000 (uzun ömürlü) 
�ste� e Ba� l�: Dimm ve Lampsense 
(Lamba Alg�lama) 

MCB-1 SER�S��
M�KRO KONTROLCÜLÜ 
BALASTLAR (Sürekli Dimm) 
Lamba Tipi: TL5 (16 mm çapl�) 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC 
Lamba Gücü: 14-21-28-35 W 
Aç-kapa Ömrü: > 100,000 (uzun ömürlü) 
Dimm: 0 ila %95 sürekli 
Özellikleri: Lampsense (Lamba Alg�lama), I� �k 
Seviyesi Kontrolü, Tan�lama LED I� �klar� 

EBT-302 
OTOBÜS �Ç� TELEFONU 
 
Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC  
Abone Say�s�: 3 
Arama Sinyali: Ayr� ayr� ve sesli (digital 
kodlu) 
Ba� lant� Hatt�: 3 kablolu sistem. 
 

OTOMOT�V ELEKTRON�K ÜRÜNLER� 
KISA KATALO � U 

CON-201 & CON201.B 
DC/DC SWITCH MODE 
KONVERTÖR 
 
Besleme Gerilimi: 24 VDC 
Ç�k��  Gerilimi: 12 VDC 
Ç�k��  Ak�m�: 12 A 
Haf�za Ç�k�� �: 12 VDC, 0.1 A 
Uygulama: 12 VDC radyoyu araçtaki 24 
VDC batarya ile çal�� t�rmak. 

CBA-124, CBA-124.P, CBA-124.L 
ARAÇ GER� V�TES DÜDÜ� Ü 
 
Besleme Gerilimi: 12-24VDC 
Ses Seviyesi: 97 dB(A) veya 87 dB(A) 
Ses: 2500 Hz, 10 darbe/dk 
P tipi: Park �� �klar� yan�nca sessiz 
L tipi: Ses Seviyesi 82 dB(A) @24VDC 
�ste� e Ba� l�: S: S�k� Yal�t�ml� Konektör 
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