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FLORESAN AYDINLATMA URUNLERI

EFA-2 SERISi

ELEKTRONIK FLORESAN
ARMATURLER (GEdmme Montajli)
Floresan Lamba: 8-13-18W,

2x8 - 2x13W

istege Bagl: LED Gece Isigl, Uzun Omr,
IP62 Toz Yaltimi

EFS-1 SERISI

ELEKTRONIK FLORESAN
ARMATURLER (Yizey Montajli)
Floresan Lamba: 8-13-18W

istege Bagl: Mavi Lambal Gece Isidi,
Anahtar

EFC-1 SERISi

ELEKTRONIK FLORESAN
ARMATURLER (Yizey Montajl)
Floresan Lamba: 8-13W T5,

Floresan Lamba: 14-21-28-35W TLS
Ac-Kapa Omri: >100,000 (uzun dmUrld)
Istege Bagli: Dimm, LED Gece lsig,
Hoparldr, Anahtar

MCB-1 SERISi

MIKRO KONTROLCULU
BALASTLAR (Surekli Dimm)
Lamba Tipi: TLS (16 mm ¢apli)

Lamba GUcU: 14-21-28-35 W

Ac-kapa Omri: > 100,000 (uzun EmUrld)
Dimm: O ila %95 sirekli

Ozellikleri: Lampsense (Lamba Alglama),
Isik Seviyesi KontrolU, Tanilama LED Isiklan

MUSTERIYE OZEL TASARIM
FLORESAN ARMATURLER
Floresan Lamba: T8 veya T5

Gece lsigi: LED, Fiber Optik - LED
Balastlar: Dimm ve uzun dmUrly

Dolayl Aydinlatma: PC Cam maskesiyle

CLS-EFC SERISi

SUREKLIi BANT AYDINLATMA
ARMATURLERI (Yizey Montajli)
Floresan Lamba: 8-13-14-21-28-35W
Istege Bagli: LED Gece Isigi Mavi veya Yesil,
Hoparldr (4 Ohm, 10W)

Boyut: Uzunlugu mUsteri intiyacina gére
tasarlanir

LLC SERISi LED AYDINLATMA
UNITESI (YUzey Montajl)
Besleme Akimi: 180 & 360 mA

LED Tipi: High Flux 24 adet

Isik Siddeti: 43 lux @1m

istege Bagl: LED gece isig1, Hoparlér,
Anahtar

EFC-2 SERiSi
ELEKTRONIK FLORESAN

ARMATURLER (Yizey Montajli)
Floresan Lamba: 8-13-14-21-28-35W
Ac-Kapa Omri: >100,000 (uzun 8mUrl0)
istege Bagli: Mavi veya Yesil LED Gece Isid,
Hoparldr (4 Ohm, 5W), Dimm (%65 isik kisma)

EFC-2182.LTH, EFC-21D2.LTH
TEPE ISIKLI ELEKTRONIK FLORESAN
ARMATURLER

Floresan Lamba: 8-13W

Ac-Kapa Omr: >100,000 (uzun 8mUrld)
Tepe Isiklar: SUper Parlak Beyaz LED
Istege Bagli: LED Gece Isigi Mavi veya Yesil,
Hoparlér (4 Ohm, 5W)

PPB-3, PPB-4 SERiSi
T8 TiPi - ELEKTRONIK FLORESAN

BALASTLAR (Uzun Omiirl()
Lamba Tipi: T8 (26 mm capl)

Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC

Lamba GUcU: 18-36 W

Ac-kapa Omri: > 100,000 (uzun EmMUrlo)
Istege Bagli: Dimm ve Lampsense (Lamba
Algilama)

PPB-3, PPB-4 SERiSi
T5 TiPi - ELEKTRONIK FLORESAN

BALASTLAR (Uzun Omiirly)
Lamba Tipi: TLS (16 mm ¢apli)

Besleme Gerilimi: 24 & 12 VDC

Lamba GUcU: 8-13-14-21-28-35 W
Ac-Kapa Omri: >100,000 (uzun EmUrG)
Istege Bagli: Dimm ve Lampsense (Lamba
Algllama)

MUSTERIYE OZEL TASARIM
SUREKLi BANT AYDINLATMA
ARMATURLERI

Floresan Lamba/Tipi: 8-13-14-21-28-35W/T5
istege Bagli: LED veya Fiber Optik Cubuklu
Gece lsigl Mavi veya Yesil, Dimm, Direkt
ve Endirekt Aydinlatma

TOm UrUnlerin 12Vdc ve 24Vdc tipleri vardir.



LED AYDINLATMA URUNLERI

LSM 1 SERiSi

LED SERIT MODULLERI

LED Sayisi: 24 & 33

ModUl Boyutlari: 2x50 cm

Istk Seviyesi: 19 & 42 lux @1mt (120°)
Isik Seviyesi: 54 & 119 lux @1mt (70°)
Isik Seviyesi: 30 & 40 lux @1 mt

LSM 2 SERISI

LED SERIT MODULLERI

SMD LEDs Sayisi: 24 & 30

Modul Boyutlar: 2x50 cm

Isik Seviyesi: 27 ila 62 lux @1 mt

istege Bagh: mavi veya Yesil LED Gece Isigi
Konektor: 3A

LSM 3 SERISI

LED SERIT MODULLERI

SMD LEDs Sayisi: 24 & 30

Modul Boyutlari: 2x50 cm

Isik Seviyesi:: 75 to 160 lux @1 mt

istege Bagh: Mavi veya Yesil LED Gece Isigi
Konektor: 5A

LSM 4 SERISI

LED SERIT MODULLERI

SMD LED Sayisi: 24 & 30

ModUl Boyutlari: 2x50 cm

Isik Seviyesi: 225 ila 280 lux @ 1mt

istege Baph: Mavi veya Yesil LED Gece Isigi
Konektér: 5A

ALU & SLU SERiSi
KORIDOR VE MERDIVEN ISIGI -

FIBER OPTIK LED

Isik: Fiber Optik Cubuk

llik Seviyesi: LED (Mavi, Kirmizi, Sari, Yesil,
Beyaz)

Profil: Aliminyum Cekme

Istege bagl: MUsteriye 6zgin profil

BAL-101 & BAL-201
OTOBUS KORIDOR ISIGI
BSL-101 & BSL-201
OTOBUS MERDIVEN ISIGI
(Gok Parlak SMD LED)

LED Renkleri: Mavi, Yesil, Kirmizi, Sar, Beyaz
ve Kirmiz-Mavi
Omrj: 50,000 saat

LSF 2, LSF 3 SERISi

LED AYDINLATMA ARMATURLERI
LED Isigi: LSM 2 or LSM 3

Boyut: 611/1111/1611 x 52x25 mm

YUzey Montaijli

Aliminyum Cekme Sasi

Plastik kapak ve PC Cam

SUrbcU: LDM ftipi Lineer SUrUcy 3A

Isik Seviyesi: 20 ila 65 lux @1m (LSF2)

Isik Seviyesi: 57 ila 170 lux @1m (LSF3)

LSF 5 SERISi

LED AYDINLATMA ARMATURLERI
YUksek 1sik siddeti

Nokta etkisiz ve karanlik bdlgesiz LED
aydinlatma

LED Isigi: LSM4 LED Serit ModUIU
Boyut: 680/1180/1680 x 82.5x35 mm
YUzey Montaijli

AlUminyum Cekme Sasi

Plastik kapak ve PC Cam

LED SUrGcU: LDM tipi 2.5A

Isik Seviyesi: 170 ila 365 lux @1m

CLS-LSF5 SERIiSi SUREKLI BANT LED

AYDINLATMA ARMATURU

YUksek 1sik siddeti

Nokta etkisiz ve karanlik bdlgesiz LED
aydinlatma

Hoparlér moduld, 5SW, 4 Ohm, Yiksek Kaliteli

LD-23CW2K LED SPOT ISIGI

LED Spot Tipi: MR16

Isik Seviyesi: 900 lux

Acisi: 23°

Cercevesi: Oynar Basli

EMC filtresi ve koruma devresiyle birlikte

LGP SERISI LED PANEL ARMATUR
Cok diUzgUn ve homojen LED panel isigi
Cok alcak profilli 19.7 mm

Coklu ekstrisyon PC profil

MUsteri istegine gére boy

Mavi, yesil gece 15181

CLS-LDE SERISi
SUREKLi BANT DIiREK VE ENDIREK

LED AYDINLATMA SISTEMI
Nokta etkisiz, karanlik bdlgesiz LED
aydinlatma

VARIO LED sistemiyle ayarlanabilir CCT
(3000K~6000K)

RGB dolayli 1511 & Gece Isigi
Ayarlanabilir RGB gece 15191 rengi
Dokunmatik LCD ekran ve tam digital
kontrolli panel

LCP serisi LCD dokunmatik panel ile PWM
kontrol Unitesi

GUnbatimi, Gindogumu ve Gokkusagdi
efektleri

MUsteri isteklerine gére yazilim tasanmi

TOm UrUnlerin 12Vdc ve 24Vdc tipleri vardir.



YOLCU BILGILENDIRME SISTEMLERI

BSU-201, BSU-211,
BSU-202.L1/L2, BSU-212.L1/L2

OTOBUS IKAZ UNITELERI
Gosterge Alani: 155 x 48 mm
Arka Isigr: LED

KB isareti: 91/671/EEC uyumlu
WC Ikazi: Kirmizi ve Yesil ve Kirmizi

MUSTERIYE OZEL TASARIMLI CAN

BUS SAAT & BILGI UNITELERI
Gosterge: LED

ikazlar: LED veya LED Arka-lsikli
isaretler: KB, WC, Saat, Sicaklik

KB isareti: 91/671/EEC uyumlu
Uygulama: Her cesit CAN BUS kullanan
arag icin saat, sicaklik ve bilgi sistemi

DBC-201 & DBC-301 DIGITAL BUS
CLOCKS / BSU-101 & BSU-111
OTOBUS iIKAZ UNITESI

Gosterge Alani: 88 x 31 mm

Karakter Boyu: 28 mm LCD

Zaman Sekli: 12 veya 24 saat

Arka Isik: Yesil, Amber, Kirmizi, Mavi LED
Arka Isik Kisma: Park Isiklarn Aciksa

BSU-601, BSU-611, BSU-602, BSU-612
OTOBUS IKAZ UNITESI

YUzey montajll ve uniform sekilli

Gosterge Alani: 146 x 48 mm or 2 sec 72x48 mm
Arka Isik: SMD LED

LKB Isareti: 91/671/EEC uyumiu

WC ikazi: Kirmizi ve Yesil ve Kirmizi

Herhangi bir sekil veya yaz siparis edilebilir.

DIGER URUNLER

CON-201 & CON201.B DC/DC
SWITCH MODE KONVERTOR
Giris Gerilimi: 24VDC

Cikis Gerilimi: 12 VDC

Cikis Akimi: 12 A

Hafiza Cikisi: 12 VDC, 0.1 A

Uygulama: 12 VDC radyoyu aragtaki 24
VDC batarya ile ¢calistirmak.

EBT-302

OTOBUS ICI TELEFONU

Abone Sayisi: 3

Arama Sinyali: Ayri,ayn ve sesli (digital
kodlu)

Baglanti Hatti: 3 kablolu sistem.
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DBC-401, DBC-401.S & BTC-101,
BTC-101.S
DIGITAL OTOBUS TERMOMETRELI

SAATI VE STOP IKAZI

Gosterge Alani: 38 mm Cok Parlak LED
Gosterge Dimm: Ofomatik

Sicaklik Sensord: Digital

lkaz: Yanip sénen STOP yazisi

BIS-2111.RT
OTOBUS BILGILENDIRME SiSTEMI

Gosterge: 11 digit 1.2" kirmizi nokta martris
Gosterilenler: Saat, Sicaklik, LKB, Cok Dilli
STOP Yazilan

Ozelisaretler ve sekiller siparis edilebilir.
Destek pilli RTC (Gercek Zamanli Saat)
Zaman Sekli: 12 veya 24 saat

Sicaklik Sensoru: Digital

CAN-BUS Tipi: BIS-2111.C

DBC-601, DBC-611
DIGITAL OTOBUS SAATI

YUzey montajll ve uniform sekilli
Gosterge: 1.2" (30.5 mm) 7 parcali, 4 renkli
Destek pilli RTC (Ger¢cek Zamanl Saat)
Zaman Sekli: 12 veya 24 saat

Sicaklik Sensoru: Digital

CAN-BUS Tipi: DBC-601.C ile BSU-602.C

DBC-401.SR, DBC-611.SR DIGITAL
OTOBUS SAATI, STOP iKAZLI

YUzey montajli ve uniform sekilli
Gosterge: 1.2" (30.5 mm) alfa-nimerik, 4
renkli

Batarya destediile RTC (Real Time Clock)
gercek zamanl saat

Zaman Durumu: 12 ve 24 saat secenegi
Sicaklik: Digital algilayici ile

STOP ikazi: Cakmali

CBA-124, CBA-124.P, CBA-124.L
ARAGC GERI VITES DUDUGU

Ses Seviyesi: 97 dB(A) veya 87 dB(A)

Ses: 2500 Hz, 10 darbe/dk

P tipi: Park isiklar yaninca sessiz

L tipi: Ses Seviyesi 82 dB(A) @24VDC
istege Bagli: S: Siki Yaltimli Konektér

DSU SERISI

YON GOSTERGE UNITESI
Arka-lsigi: 8, 14, 21, 28, 35W Floresan
Panel: Kolay degisebilen Lexan (PC)
Boyutlan: Standart Floresan boyutlarina
uygun

HFI-101.P & HFI-101

ELLER SERBEST INTERKOM
Abone Sayisi: 2

Arama Sinyali: Sesli

GUrilt0 engelleyen mikrofon
Otomatik acma ve kapama

3 kablolu sistem

TUmM UrUnlerin 12Vdc ve 24Vdc tipleri vardir.



